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MONTAZ BATERII JEDNOUCHWYTOWYCH SCIENNYCH

Przed montazem baterii nalezy oczysci¢ instalacje wodna
zzanieczyszczen typu osady wapienne, piasekiinne, ktére mogg
by¢ przyczyna uszkodzenia armatury sanitarnej oraz nalezy
sprawdzi¢ czy miejsce montazu zapewnia swobodne operowanie
narzedziami. Montaz baterii powinien by¢ wykonany przez
wykwalifikowanego instalatora oraz przy uzyciu czesci,
tj. uszczelek i zestawow mocujacych, zatgczonych woryginalnym
opakowaniu. Przed podjeciem jakichkolwiek dziatan nalezy
zamkna¢ gtowny zwdér wody. Montaz baterii  niezgodny
zinstrukcja moze spowodowa¢ powstanie uszkodzen
idoprowadzi¢ do rozszczelnienia instalacji wodnej.

MONTAZ

1. Montaz baterii rozpocza¢ od wkrecenia przytacza mimosro-
dowego w odpowiednie ksztattki instalacji wodnej zgwintem
wewnetrznym G% Uwaga! Nalezy wyregulowac przytacza
mimosrodowe tak, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi wynosita
150 mm mierzac od srodka kazdego z nich.

2. Uszczelnié potaczenia gwintow (tasma teflonowa).

3. Natozy¢ na mimosrody rozety maskujace.

4. Potaczenie uszczelni¢ dotaczonymi uszczelkami z filtrem
siatkowym, nastepnie skreci¢ baterie z instalacja wodng, przy
pomocy nakretek przytaczeniowych G¥%, uzywajac klucza
hydraulicznego.

5. Sprawdzic¢ szczelno$¢ potaczen.

W przypadku montazu baterii nasciennych wannowych lub
prysznicowych nalezy:

6.Do baterii przykreci¢ waz natryskowy wraz ze stuchawka
prysznicowa, pamietajac o umieszczeniu zatgczonych uszczelek
w miejscu potaczenia czesci.

7.Zamontowac na scianie uchwyt na stuchawke prysznicowa
uzywajac dotagczonych kotkdw rozporowych.

8. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

9. PRZELACZNIK NATRYSKU - aby przetaczy¢ strumienn wody
zwylewki baterii na waz prysznicowy nalezy podciagnac uchwyt
przetacznika do gory. Uwaga ! Jesli cisnienie wody bedzie zbyt
duze lub zbyt mate przetagcznik zamknie sie automatycznie —
powrdci do potozenia dolnego i przywrdci wyptyw wody przez
wylewke baterii.
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