SOTBE®

SZANOWNY KLIENCIE

Dziekujemy za zainteresowanie nasza oferta. Baterie SGTBE® zostaty starannie zaprojektowane w taki sposdb, aby spetnia¢ oczekiwania najbardziej wymagajacych
Klientéw. Nasze produkty sg przyjazne srodowisku, poprzez dodanie perlatoréw napowietrzajgcych strumiert wody jest doskonale natezony przy jednoczesnym
niewielkim zuzyciu wody oraz energii. Baterie zostaty wykonane z najwyzsze] jakosci materiatéw, fatwych do utrzymania w czystosci. Dbamy o $rodowisko

naturalne, ograniczamy zuzycie surowcéw oraz zmniejszamy ilos¢ odpadow. Nasze wyroby w petni podlegajg recyklingowi. Prosimy o uwazne zapoznanie sie
z prostymi instrukcjami, co umozliwi Paristwu osigganie maksymalnego zadowolenia z uzytkowania armatury SGTBE®

ZASADY UZYTKOWANIA | PRAWIDLOWEJ PIELEGNACJI BATERII

Baterie jednouchwytowe SBTBE® z ceramicznym regulatorem przeptywu
(mieszaczem) przeznaczone s3 do instalowania w sieci wodociggowe]
ocisnieniu nominalnym do 1MPa (10 atm.) i temperaturze od 42C do 90°C.
Zalecane podtaczenie baterii: woda ciepta z lewej strony, woda zimna
zprawej strony. Elementem wyrézniajgcym baterie jednouchwytowe jest
regulator przeptywu (mieszacz) umozliwiajacy szybka regulacje przeptywu
itemperatury wody.

KONSERWACJA POWIERZCHNI

Aby jak najdiuzszej cieszy¢ sie sprawng armatura SGTBE® i zachowac wysoka
jako$¢ wykoriczenia nalezy czyscic baterie tagodnymi srodkami czyszczacymi
np. ptynem do mycia naczyn, sptuka¢ doktadnie woda, aby usunac resztki
detergentu oraz wyciera¢ miekka Sciereczka po zakoriczeniu czyszczenia.

® Nalezy regularnie demontowac perlator, a nastepnie czysci¢ go z osadéw
wapiennych przy pomocy szczoteczki lub dostepnego detergentu do
odkamieniania (ocet)

® W zadnym wypadku nie wolno stosowac na powierzchni baterii ostrych
i zracych $rodkow czyszczacych, ostrych myjek, kwasu solnego, tugu
sodowego, rozpuszczalnikdw, srodkéw bazujacych na chlorze, kwasu
fosforowego, wybielaczy, alkoholu, gdyz grozi to uszkodzeniem powierzchni
baterii.

o Nalezy zawsze uzywac srodkéw czyszczacych przyjaznych dla srodowiska
naturalnego.

KONSERWACJA REGULATORA (MIESZACZA)

Konserwacje regulatora jest prostainalezy wykonywacja przynajmniejraz
w roku, w zaleznosci od stopnia twardosci uzytkowanej wody.

o Nalezy zakreci¢ doptyw wody do baterii.

o Wyciagnac zaslepke i wykreci¢ srube mocujaca uchwyt.

© Sciggnac uchwyt z dzwigni mieszacza i odkreci¢ chromowana ostone oraz
zakretke mocujaca.

® Wyciagna¢ mieszacz przeptywu, przeptukaé go pod biezacg woda
ioczysci¢ uszczelki.

® Przesmarowa¢ mieszacz smarem silikonowym przez otwory
doprowadzajace wode.

Montujac nalezy zwrdci¢ uwage, aby kotki orientujace potozenie mieszacza
wprowadzi¢ doktadnie do gniazd w korpusie baterii.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przed zamontowaniem baterie nalezy przechowywac¢ w suchych i cieptych
pomieszczeniach, w temperaturze powyzej 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne wchodzace
wreakcje z powtokg baterii (kwasy, chlor itp.). Uszkodzenia powstate na
skutek niewtasciwego przechowywania nie beda uznawane z tytutu
gwarancji.

OCHRONA SRODOWISKA

® Nie nalezy wyrzucac zuzytej armatury razem z odpadamidomowymi.

o Nalezy skontaktowac sie z lokalnymi stuzbami odpowiedzialnymi za
recykling surowcédw wtérnych metali kolorowych.

e Materiaty zastosowane, jako opakowanie s przyjazne $rodowisku
inadaja sie do powtdrnego przetworzenia.

® Nalezy zawsze uzywac srodkéw czyszczacych przyjaznych dla sSrodowiska
naturalnego.
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